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KOD PRODUKTU NA ZAMÓWIENIE

DANE TECHNICZNE
KOLOR STANDARD

KOLORY

L
mm

H 
mm

75/65/20
( 50K)

 

55/45/20
( 30K)

Wat kg l PLN PLN

Kolor

0375 0066 YYYY -0000 375 1600 1196 616 1,30 1,3

375 1800 1319 675 1,31

375 2000 737 1,31 1,5

375 2200 1557 797 1,31 23,3 1,8

0066 YYYY -0000 1600 1,31 21,1 1,5

1800 1596 817 1,31 23,5 1,7 -06

2000 892 1,31 25,9 1,8

2200 965 1,31 28,2 2,1

0525 0066 YYYY -0000 525 1600 1699 870 1,31 1,8

525 1800 960 1,31 27,6 2,0 -01

525 2000 1,31 2,2

525 2200 2212 1133 1,31 33,2

0600 0066 YYYY -0000 600 1600 1953 1000 1,31 2,0

600 1800 2155 1,31 31,7 2,3 -03

600 2000 2351 1,31 35,0 2,5 -02

600 2200 1302 1,31 38,1 2,7

435 375 118323400000000

510 450 118323500000000

585 525 118323600000000

660 600 118323700000000

L+60

L

46

Kolor

240 118370000000600

240 118370000000300

240 118370000000601 

440 118370100000600

440 118370100000300

440 118370100000601 

286 x 110 118370200000600

286 x 110 118370200000300

286 x 110 118370200000601 

240 x 240 118370300000600

240 x 240 118370300000300

240 x 240 118370300000601 

Zgodnie z EN442-1: 2014: 
Grzejniki i konwektory

Kolor

KOMPAKTOWY 

 

118210300009016

chrom 118210300000099

118210300009993

 

118200100009016

11820010000xxxx

10520012001

chrom 10520013001

ODPOWIETRZNIK

KOROZJI DO 

Patrz str. 125

Kolor

prawa

118373000000300
118373000000600
118373000000601
11837300000 658

lewa

118373100000300
118373100000600
118373100000601
11837310000 658

www.katalogvasco.pl




